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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Pierwotny sposéb rekultywacji sktadowiska okreslony w decyzji Starosty Polkowickiego z
dnia 31 grudnia 2003 r. ze zm. zostat opracowany na podstawie Dokumentacji okre$lajgcej
warunki zamknigcia sktadowiska odpadéw w Grebocicach (proGEO Sp. z 0.0.; 2003).

Niniejsza Dokumentacja dotyczy:
v' sposobu formowania ztoza odpadéw w oparciu o aktualng mape wysokosciowg
— zmiany wynikajace z przepisow rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpaddéw (Dz.U. 2013.523),
uzupetnienia sieci piezometrow,
okreslenia lokalizacji repera geodezyjnego,
harmonogramu prowadzonych prac,
zakresu monitoringu sktadowiska.

ASANENEN

Niniejszg Dokumentacje opracowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz.U. 2013.21 ze zm.) oraz przepiséw wykonawczych do ustawy. Kody i
rodzaje odpadéw przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014.1923).

2 PODSTAWA PRAWNA ZAMKNIECIA | REKULTYWACJI SKLADOWISKA

Zasady zamykania i rekultywacji sktadowisk okreslone s w ustawie o odpadach, natomiast
szczegbtowe wymagania dotyczace rozwigzan zamkniecia i rekultywacji sktadowiska w
rozporzadzeniu w sprawie sktadowisk odpadoéw. Rozporzadzenie to okresla rowniez zasady
monitoringu sktadowiska odpadéw w fazie eksploatacyjnej (do zakonczenia rekultywacji) i
poeksploatacyjne;.

2.1 Wymagania dotyczace zamykania i rekultywacji sktadowisk

Zgodnie ustawa o odpadach, zamknigcie sktadowiska odpadow lub jego wydzielonej czesci
wymaga zgody (w drodze decyzji) wiasciwego organu.

31 grudnia 2003 r. Starosta Polkowicki wydat zgode na zamkniecie sktadowiska w
Grebocicach, okreslajgc techniczny sposob zamkniecia sktadowiska i harmonogram
prowadzonych prac. Decyzja nie okreéla daty zaprzestania przyjmowania odpadow do
sktadowania.

Decyzja ta byta nastepnie kilkukrotnie zmieniana, gtéwnie w zakresie harmonogramu.
Obecnie zakonczenie rekultywacji okreslone jest na 31 grudnia 2015 r.

Decyzja przewidywata dopetnienie sktadowiska do rzednych pétnocnej skarpy. Dopetnienie
sktadowiska po zakorczeniu przyjmowania odpadow do sktadowania nie jest mozliwe stad
projektowana zmiana technicznego zamkniecia sktadowiska.

Z rozporzadzenia w sprawie sktadowisk odpadéw wynikajg nastepujgce szczegotowe
warunki zamknigcia sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne:

v' po dniu zaprzestania przyjmowania odpadéw do sktadowania, skarpy oraz
powierzchnie korony sktadowiska porzadkuje sie i zabezpiecza przed erozjg
wodng i wietrzng przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjne;j, ktorej
konstrukcja uzalezniona jest od wiasciwosci odpadow,

v minimalna migzszo$é okrywy rekultywacyjnej powinna umozliwié powstanie i
utrzymanie trwatej pokrywy roslinne;.

Na koronie sktadowiska nie moga by¢ wykonywane przez okres 50 lat od dnia jego

zamknigcia: budynki, wykopy, instalacje naziemne i podziemne, z wytgczeniem instalacji
zwigzanych z funkcjonowaniem sktadowiska.
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Celem prowadzonych prac rekultywacyjnych jest zabezpieczenie sktadowiska odpaddéw
przed szkodliwym oddziatywaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze,
integracja sktadowiska z otaczajgcym $rodowiskiem oraz umozliwienie obserwacji
oddziatywania odpadéw na $rodowisko.

Zarzgdzajgcy sktadowiskiem odpadéow jest obowigzany posiada¢ zatwierdzong przez
Marszatka Wojewodztwa Dolnoslgskiego instrukcje prowadzenia sktadowiska odpaddéw do
czasu zakonczenia fazy poeksploatacyjnej sktadowiska. W przypadku wprowadzania zmian
dotyczgcych:

V' rodzajéw odpadéw, ktore mogg zostac uzyte na tym sktadowisku odpaddw,
zamiast innych materiatéw, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, oraz
sposob ich uzycia,

v'aparatury kontrolno-pomiarowej i rozmieszczenia punktow pomiarowych,

v' sposobu technicznego zamkniecia sktadowiska odpadéw i kierunku jego
rekultywac;ji _

konieczne jest wystapienie z wnioskiem o zatwierdzenie nowe;j instrukcji prowadzenia
sktadowiska.

Na wniosek zarzadzajgcego sktadowiskiem odpadéw, organ zatwierdzajgcy instrukcje
prowadzenia sktadowiska, po zakonczeniu fazy poeksploatacyjnej, wydaje decyzje o
wygasnieciu decyzji zatwierdzajgcej instrukcje.

2.2 Wymagania dotyczace monitoringu sktadowiska

Faza poeksploatacyjna sktadowiska rozpoczyna si¢ z dniem zakonczenia rekultywagii
sktadowiska i trwa przez 30 lat.

Przez catg faze poeksploatacyjna nalezy prowadzi¢ monitoring sktadowiska odpadow. Jezeli
jednak z wynikéw monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamkniecia skfadowiska
odpadow wynika, Zze sktadowisko nie oddziatuje na $rodowisko, witasciwy organ moze
zmniejszy¢ czestos¢ badan poszczegélnych parametrow wskaznikowych dla wod
powierzchniowych, podziemnych, odciekéw oraz gazu sktadowiskowego, jednak nie rzadziej
niz raz na dwa lata, a dla przewodnosci wtasciwej nie rzadziej niz raz na rok.

Zakres monitoringu oddziatywania sktadowiska na $rodowisko w fazie poeksploatacyjnej
obejmuje:

v wielko$¢ opadu atmosferycznego na podstawie pomiarow prowadzonych na
terenie sktadowiska odpadéw lub poza nim - ti. we wskazanej stacji
meteorologicznej, reprezentatywnej dla lokalizacji sktadowiska,
pomiar poziomu wod podziemnych,
pomiar wielko$ci przeptywu wod powierzchniowych,
kontrole osiadania powierzchni sktadowiska w oparciu o ustalone repery.
badanie substancji i parametréw wskaznikowych w wodach powierzchniowych,
podziemnych, odciekach i gazie sktadowiskowym,
pomiar emisji gazy sktadowiskowego,
sprawdzenie sprawnosci systemu odprowadzania gazu sktadowiskowego.

A %

AN

3 ROZWIAZANIA REKULTYWACJI SKLADOWISKA

3.1 Podstawowe zatozenia proponowanych rozwiazan technicznych zamkniecia
sktadowiska w Grebocicach

Dla terenu sktadowiska uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(uchwata nr XXII1/107/2004 Rady Gminy Grebocice z dnia 20 lutego 2004 r.). Wg mpzp
ustalenia dla dziatek: rekultywacja nieczynnego skiadowiska wysypiska odpaddw stafych,
zielen nieuporzadkowana, z zachowaniem istniejacych drzew i krzewéw. Teren sktadowiska,
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w tym kwatere sktadowania odpadéw porasta roslinno$¢ charakterystyczna dla nieuzytkéw, z
kilkoma drzewami i krzewami. Przewiduje sie wysiew traw, wraz z nasadzeniami drzew i
krzewéw.

Wptyw sktadowanych odpadéw na stan okrywy biologicznej moze by¢ dtugotrwaty, zalezy
m.in. od rodzaju sktadowanych odpadéw i warunkéw panujacych w ztozu wynikajacych z
stosowane] technologii sktadowania odpadéw a takze wiasciwosci i migzszosci
zastosowanych warstw rekultywacyjnych. Dobér roslin wykorzystanych do tworzenia okrywy
biologicznej powinien by¢ elastyczny oraz wielogatunkowy. Najwiekszg tolerancje na
niedogodnosci podtoza maja trawy, zwtaszcza mieszanki wielogatunkowe.

Wprowadzanie nasadzen drzew i krzewow bywa mato efektywne w pierwszych latach

rekultywacji, kiedy warunki gruntowe moga by¢ niekorzystne dla systemu korzeniowego
drzew.

3.2  Zasieg ztoza odpadow, aktualne uksztaltowanie

Skfadowisko odpadéw w Grebocicach zajmuje wyrobisko pozostate po wydobyciu kruszywa.
Teren skfadowiska obejmuje dziatki nr ewid. 15 i 16/1 obreb Grebocice, przy czym wyrobisko
znajdowato sie w obrebie dziatki nr ewid. 15, i obejmowato niemal cata dziatke za wyjgtkiem
potnocno-zachodniego fragmentu, gdzie teren pozostat na wzglednie naturalnych rzednych.
Pozostatoscig skarp wyrobiska, obecnie wypetnionego odpadami, s3 skarpy wznoszgce sie
ponad ztoze odpaddw i ograniczajace je od strony zachodniej i pétnocne;j.

Zewnetrzny obrys ztoza odpadéw (linig zasiegu rekultywacji) wyznaczaja:

v od strony zachodniej i pétnocnej biegnace linig tamang pozostate gorne fragmenty
skarp - skarpa pétnocna wznosi sie ponad powierzchnie ztoza odpadow na wysoko$¢
1,2+3,4 m, pochylenie skarpy waha sie w zakresie 1:2,4 do 1:1,1, z kolei skarpa
zachodnia wznosi si¢ ponad powierzchnie ztoza odpadéw na wysoko$é 1,0+3,0 m,
pochylenie skarpy waha sie w zakresie 1:2,8 do 1:1,1,

v w czeéci pétnocno-wschodniej linia w przyblizeniu rownolegta do poétnocnego
ogrodzenia sktadowiska do granicy dziatki nr ewid. 15,

v' od strony wschodniej i potudniowo-wschodniej linia wyznaczona przez drzewa
rosngce wzdtuz drogi wewnetrznej sktadowiska, do pétnocnej granicy ztoza odpadéw
na granicy dziatki nr ewid. 15,

v" od strony potudniowe;j linia ogrodzenia sktadowiska.

v linia na przediuzeniu goérnej krawedzi zachodniej skarpy biegngca w kierunku
potudniowej granicy sktadowiska réwnolegte do ogrodzenia sktadowiska,

Pierwotny zasieg wyrobiska po wydobyciu kruszywa, i tym samym zioza odpadoéw,
przedstawiono na historycznym rys. 3-1 oraz odniesiono na aktualny podktad wysokosciowy
narys. 3-2.

W sasiedztwie skarp wznoszacych sie nad ztoze odpadéw to one bedg ograniczaty zasieg
warstw rekultywacyjnych. Od strony pétnocno-wschodniej, wschodniej, potudniowej i
potudniowo-zachodniej formowanie warstw rekultywacyjnych nalezy tak prowadzié, aby
warstwa zamykajgca z gruntu urodzajnego zakonczyta sie w linii ogrodzenia sktadowiska od
potudnia oraz w linii wyznaczonej przez drzewa rosngce od strony wschodniej zloza
odpadow.

Wierzchowina ztoza odpaddéw jest wzglednie ptaska, opada od okoto 95,6+97,9 m npm na
potnocy do okoto 93,3+93,9 m npm na potudniu, pochylenie wierzchowiny wynosi okoto 3,5%
w kierunku potudniowym. Wierzchowina ztoza odpaddéw jest wiasciwie uksztattowana,
wystepuja jedynie niewielkie nierownosci, ktére zostang zniwelowane warstwg wyréwnujaca.

Ztoze odpadéw zostanie przykryte warstwami zamykajacymi i rekultywacyjng, o tgcznej
migzszosci okoto 1,55 m:

V' technicznej wyréwnujaco-odgazowujgcg,

V' uszczelniajgca,
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v gruntu urodzajnego.

Na dziatce nr ewid. 16/1 nagromadzone sg nasypy gruntu. Nasypy te nalezy rozebraé w
trakcie prowadzonych prac, a grunt wykorzystaé do tworzenia okrywy rekultywacyjnej.
Nasypy gruntu przeznaczone do likwidacji oznaczono na rys. 3-2 inarys. 3-3.

W

Rys. 3-1 Zasieg wyrobiska w ktérym zlokalizowano sktadowisko — zasieg rekultywacji
technicznej (na podstawie zatgcznika 2 do dokumentacji proGEQ; 2003)
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Rys. 3-2 Zasigg wyrobiska w ktérym zlokalizowano sktadowisko — zasieg rekultywacji
technicznej (na aktualnym podktadzie wysoko$ciowym), drzewa i nasypy do
usuniecia, planowana lokalizacja piezometrow

3.3 Gospodarka wodami odciekowymi

Sktadowisko wyposazone jest w studnie wod odciekowych zlokalizowang w potudniowej
czesci sktadowiska. Studnia ta pozostaje sucha — zaréwno w trakcie wizji lokalnej
sktadowiska na etapie sporzadzania niniejszej dokumentacji, jak réwniez w trakcie
prowadzonego monitoringu skfadowiska.

Niemniej studnia daje mozliwo$¢ pompowania wod odciekowych, ktére potencjalnie beda do
niej naptywaty ze ztoza odpadow.

Po uksztattowaniu wierzchowiny sktadowiska warstwg wyréwnujgco-odgazowujgcg nalezy
podnies¢ studnie wod odciekowych do wysoko$é min. 0,5 m ponad planowang rzedng
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zrekultywowanego ztoza odpadéw. W tym celu nalezy zdemontowa¢ betonowg ptyte
zamykajgca studnie, ustawienie dodatkowych dwéch kregéw i ponowne utozenie piyty
zamykajacej studnie. Otwor wiazu w plycie zamykajacej nalezy zabezpieczyé plyta
betonows.

3.4 Gospodarka roslinnoscia

Ztoze odpadéw porosniete jest roslinnoscig zielna. Nie przewiduje sie koniecznosci jej
koszenia przed rozpoczeciem rekultywaciji sktadowiska.

Na terenie sktadowiska odpadéw rosnie kilka drzew. Drzewa te rosng gtéwnie w koronie
wyrobiska po wydobyciu kruszywa, w ktérym urzadzono sktadowisko.

Sktadowisko nie posiada pasa zieleni w rozumieniu rozporzgdzenia w sprawie sktadowisk
odpadow, wprawdzie rozporzgdzenie w sprawie sktadowisk odpaddw nie precyzuje na jakim
etapie wyposaza sig sktadowisko w pas zieleni, jednak zgodnie z rozporzadzeniem celem
pasa zieleni jest ograniczenie do minimum niedogodnosci i zagrozen powstajgcych na
skfadowisku odpadéw w wyniku emisji odoréw i pytéw, roznoszenia odpaddéw przez wiatr,
hatasu i ruchu drogowego, oddziatywania zwierzat, tworzenia sie¢ aerozoli oraz pozarow. W
przypadku sktadowiska, na ktérym zakonczono przyjmowanie odpadéw do sktadowania i
rozpoczeto proces rekultywacji nasadzanie pasa zieleni izolacyjnej nie ma uzasadnienia, te
same cele realizowata bedzie projektowana okrywa rekultywacyjna i biologiczna. Nie planuje
sie¢ wprowadzenia pasa zielni izolacyjnej w rozumieniu rozporzadzenia.

3.5 Formowanie ztoza odpadéw i zapewnienie odgazowania

Przed uktadaniem warstw rekultywacyjnych nalezy uprzatng¢ odpady zanieczyszczajgce
teren wokot sktadowiska. Uprzatniete odpady nalezy umiesci¢ w obrebie ztoza odpadow i
rozplantowac.

Na ztozu odpaddéw zostanie wykonana warstwa techniczna wyrownujgco-odgazowujgca z
materiatu porowatego (zwir, pospdtka o zawartoéci frakji ilastej i pylastej ponizej 15%) o
migzszosci 0,25 m. Warstwa odgazowujgca bedzie uktadana do od skarp w czesci pétnocnej
i zachodniej, do okoto 3 m od wytyczone;j linii zasiegu rekultywacji. Do wykonania warstwy
wyréwnujgco-odgazowujgcej wykorzystane bedg mogty by¢ odpady, ktérych rodzaje
wyszczegolniono w tabeli 3-1. Sg to wybrane rodzaje odpadéw sposréd rodzajow odpadéw
dopuszczonych do ksztattowania i porzadkowania bryly sktadowiska wg rozporzadzenia w
sprawie sktadowisk odpadow, ktére gwarantujg utworzenie warstwy porowate;j.

Prowadzone badania emisji gazu nie wykazaty, aby sktadowisko byto istotnym zrodtem gazu,
dlatego nie przewiduje sie ujmowania gazu i unieszkodliwiania go w pochodni. Tym bardziej
nie przewiduje sie wykorzystania gazu do celéw energetycznych.

Ztoze odpadow tagodnie wznosi sie w kierunku poocnym. Gaz sktadowiskowy
wydobywajacy sie ze ztoza odpadéw bedzie migrowat w warstwie odgazowujacej w kierunku
najwyzej potozonego punktu — w poétnocnej czesci ztoza odpaddéw. W celu zabezpieczenia
terendw przylegtych do sktadowiska przed niekontrolowang migracjg gazu sktadowiskowego,
przewiduje sig, wyposazenie sktadowiska w cztery studnie odgazowujgce, ktérymi gaz
bedzie odprowadzany do atmosfery.

Studnie odgazowujgce nalezy wykona¢ po utozeniu warstwy wyréwnujgco-odgazowujgce;.
Na ufozonej warstwie w miejscach przewidzianych pod lokalizacje studni (rys. 3-3) nalezy
ustawi¢ po cztery kregi betonowe @1200/500 i wypetnic je kolejno:
v' warstwg materiatu porowatego o migzszosci 0,35 m,
v' warstwg materiatu biofiltra w postaci warstwy materiatu dezodorujgcego (mieszanina
kory z torfem — objetosciowo 1:1) o migzszosci 0,8 m
v' warstwg zabezpieczajgcg warstwa materiatu porowatego o migzszosci 0,2 m.
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Tabela 3-1 Rodzaje odpaddéw, ktére beda mogty by¢ wykorzystane do wykonania warstwy
wyrownujgco-odgazowujgcej (ksztattowanie korony sktadowiska)

kod odpadu rodzaj odpadu
0104 08 odpady zwiru lub skruszone skaly inne niz wymienione w 01 04 07
010413 odpady powstajgce przy cieciu i obrobce postaciowej skat inne niz wymienione w 01
04 07
10 09 03 zuzle odlewnicze
10 09 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 10 09
05
1009 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 09 07
1010 06 rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 10 10
05
1010 08 rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 10 07
1012 08 wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty, kafle i ceramika budowlana (po przerébce
, termicznej)
1013 82 wybrakowane wyroby
16 11 04 oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z procesow metalurgicznych inne niz
wymienione w 16 11 03
1701 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiatéw ceramicznych i elementow wyposazenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
ex 170180 | tynki
ex 17 01 81 elementy betonowe i kruszywa niezawierajgce asfaltu
17 05 08 ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
191209 mineraty (np. piasek, kamienie)

3.6 Warstwa uszczelniajaca

Na warstwie wyréwnujgco-odgazowujace; wykonana zostanie warstwa z gruntu
potprzepuszczalnego, o wspétczynniku filtracji okoto 1*10” m/s i migzszosci okoto 0,3 m. Do
wykonania warstwy wykorzystane bedg mogty by¢ m.in. gliny piaszczyste, zagliniony piasek,
gliny, ity. Formowana warstwa zabezpieczy ztoze odpadow przed naptywem wod opadowych
a takze uniemozliwi niekontrolowang migracje gazu sktadowiskowego z wnetrza ztoza
odpadéw do atmosfery.

Z uwagi na niewielki spadek wierzchowiny ztoza odpadéw a takze brak skarp zewnetrznych
rezygnuje sie¢ z wprowadzania warstwy odwadniajacej — nie ma zagrozenia zachwiania
statecznoéci warstw rekultywacyjnych.

3.7 Warstwa rekultywacyjna

Zamknigte ztoze odpaddéw przykryte zostanie warstwa gruntu urodzajnego o migzszosci 1,0
m na wierzchowinie oraz 0,3 m na skarpie domykajgcej okrywe rekultywacyjna.

Do wykonania okrywy rekultywacyjnej nalezy wykorzystac:
V' glebe spetniajaca standardy jakosci gleby dla grupy B, zgodnie z rozporzgadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardow jakosci gleby
oraz standardéw jakosci ziemi (Dz.U. 2002.165.1359), w tym grunt z nasypow w
obrebie dziatki 16/1,
v"odpady wyszczegolnione w tabeli 3-2.
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Ostatnim etapem rekultywacji (po utozeniu warstwy rekultywacyjnej na wierzchowinie
sktadowiska) bedzie ztagodzenie skarp gruntu rodzimego wznoszacych sie ponad
wierzchowine zrekultywowanego sktadowiska do pochylenia max. 1:2. Z uwagi na znaczne
pochylenie tych skarp konieczne jest zabezpieczenie ich przed erozjg. Do ztagodzenia skarp
przewiduje sie wykorzystanie takiego samego materiatu co do wykonania warstwy gruntu
urodzajnego. tagodzenie skarp polegato bedzie na wykonaniu nasypu od stopy skarpy na
warstwie rekultywacyjnej wierzchowiny. Przebieg gérne; krawedzi skarpy pozostanie nie
zmieniony.

Odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15i 10 01 80 przed wykorzystaniem nalezy
wymiesza¢ w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami
sciekowymi. Komunalne osady $ciekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy
rekultywacyjnej nie mogg przekracza¢ warunkow dla komunalnych osadéw $ciekowych,
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach dla
stosowania komunalnych osadow $ciekowych przy dostosowaniu gruntéw do okreslonych
potrzeb wynikajgcych z planéw gospodarki odpadami, planow zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zagadnienia wykorzystania komunalnych osadéw Sciekowych polegajgcego na ich
stosowaniu m.in. do rekultywacji terenéw regulowane sg rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw $ciekowych (Dz.U.
2015.257).

Komunalne osady $ciekowe mogg byé stosowane do rekultywacji terenéw na cele nierolne,
jezeli:
v zawartos¢ metali cigzkich w osadach $ciekowych nie przekracza:

- kadm 25 mg/kg s.m.,
- miedz 1200 mg/kg s.m.
- nikiel 400 mg/kg s.m.
- otéw 1 000 mg/kg s.m.,
- cynk 3 500 mg/kg s.m..
- rte¢ 20 mg/kg s.m..
- chrom 1 000 mg/kg s.m.

v’ {aczna liczba zywych jaj pasozytow jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp.,
Toxocara sp. w 1 kg suchej masy osaddw jest nie wieksza niz 300,

v’ zawartos¢ metali cigzkich w wierzchniej (0-25 cm) warstwie gruntu nie
przekracza (dla gruntéw $rednich):

- kadm 4 mg/kg s.m.,
- miedz 75 mg/kg s.m..
- nikiel 45 mg/kg s.m.
- otdéw 75 mg/kg s.m.,
- ¢cynk 220 mg/kg s.m..
- rtec 1,5 mg/kg s.m.,
- chrom 150 mg/kg s.m.

v dziatanie to nie powoduje pogorszenia jakosci gleby oraz wod powierzchniowych
i podziemnych.

Odwodnione osady sciekowe nalezy wymiesza¢ z odpadami o kodach: 10 01 01, 10 01 02,
10 01 151 10 01 80 w proporcji 1:1 z i stosowaé w postaci warstwy o grubo$ci maksymalnie
1m.

Docelowe uformowanie ztoza odpadéw okrytego warstwami rekultywacyjnymi przedstawiono
narys. 3-3, przekrdj przez warstwy zamykajace przedstawiono na rys. 3-4.
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Tabela 3-2  Rodzaje odpaddw, ktére beda mogty by¢ wykorzystane do wykonania okrywy

rekultywacyjnej
kod odpadu rodzaj odpadu
010412 odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz

wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

02 03 80 wyttoki, osady i inne odpady z przetwoérstwa produktéw roslinnych (z
wytgczeniem 02 03 81)

02 07 80 wyttoki i osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

10 01 01 zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kottow (z wytgczeniem pytdw z kottow
wymienionych w 10 01 04)

1001 02 popioty lotne z wegla

100115 popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottow ze wspotspalania inne niz
wymienione w 10 01 14

10 01 80 mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpadow
paleniskowych

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 06 urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

19 0503 kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajgcy sie do
wykorzystania) -

19 08 05 ustabilizowane komunalne osady $ciekowe

2002 02 gleba i ziemia, w tym kamienie

3.8 Zagospodarowanie biologiczne

Rekultywacjg biologiczng objety bedzie obszar obejmujgcy ztoze odpadow okryte warstwami
rekultywacyjnymi, ztagodzone skarpy wznoszace sie ponad ztoze odpaddw a takze teren po
usunigtych nasypach gruntu w obrebie dziatki 16/1. taczna powierzchnia terenu objetego
rekultywacjg biologiczng wyniesie 1,1 ha, obsiewowi poddane beda powierzchnie ptaskie i o
niewielkim pochyleniu i jedynie 0,02 ha skarp o nachyleniu 1:2.

Na terenie objetym rekultywacjg biologiczng  przeprowadzone zostang zabiegi
agrotechniczne i nawozenie a nastgpnie zostanie wysiana mieszanka traw. Skiad mieszanki
bedzie dostosowany do specyficznych warunkéw gruntowych - zrekultywowanego
sktadowiska odpadow.

Przyqotowanie podtoza i wysiew traw

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza i
wysiewem traw:

ewentualne uzupetnienia ubytkow okrywy rekultywacyjnej powstatych w wyniku
sptywu wod opadowych z bryty sktadowiska,

orka,

wyréwnanie powierzchni (wtoka),

nawozenie,

bronowanie,

wysiew nasion,

watowanie gleby,

pielegnowanie uprawy.

AN

AN N Y VNN

Powierzchnia gleby nie powinna by¢ przed siewem przesuszona i rozpylona. Optymalne
warunki wschodu i rozwoju mieszanki uzyskuje sie z nasion wysianych na gtebokos$¢ okoto
0,5 cm.
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Podstawowym zadaniem roslinnosci trawiasto-zielnej jest ochrona warstwy gruntu przed
wtorng erozjg, warto$é ozdobna uzyskanego zadarniania bedzie miata w pierwszych latach,
po zakonczeniu rekultywacji mniejsze znaczenie.

Wielogatunkowy sktad mieszanki (5+8 gatunkéw) daje wigkszg gwarancje uzyskania
zgodnos$ci wymagan roslin z wyksztatconymi warunkami siedliskowymi. Z traw zaleca sie
zastosowac nastepujgce gatunki: mietlicg pospolita, mietlice roztogowa, kostrzewe czerwona
roztogowa, kostrzewe nitkowatg, kostrzewe tgkowa, stoktose bezostna, rajgras francuski,
wiechling takowa i kupoéwke pospolita. Do mieszanki traw nalezy dodaé nasiona roslin
motylkowych, takich jak: koniczyna biata, koniczyna szwedzka, komonica rozkowa, nostrzyk
biaty, tubin wieloletni. Udziat roslin motylkowych w mieszance powinien wynosié okoto 30%.

Przyjmuje sie, ze optymalne zuzycie mieszanki nasion w trakcie siewu wynosi 5-10 g/m?,
czyli 50-100 kg/ha. Jako norme wysiewu przyjmuje sie 60 kg/ha na terenie ptaskim i 80 kg/ha
na skarpach.

Przewidywane zapotrzebowanie mieszanki nasion dla rekultywowanej powierzchni wynosi
okoto 66 kg.

Ponizej przedstawiono zalecany sktad mieszanki do obsiewu zrekultywowanej powierzchni
sktadowiska:

v’ kostrzewa czerwona roztogowa 20%
V' kostrzewa owcza 20%
v" mietlica pospolita 10%
v"wiechlina tgkowa 10%
v’ zycica trwata 10%
v" komonica zwyczajna 10%
v" lucerna nerkowata 10%
V" koniczyna tagkowa 10%

Zaproponowana mieszanka ma charakter ekstensywny, na gleby zmienne i przesychajace.
Ostateczny sktad zastosowanej mieszanki moze by¢ przyjety w trakcie wykonywania prac.

Wysiane nasiona nalezy przykryé ziemig, wyréwnujac jg brong lub grabiami. Nastepnie
obsiang powierzchnie nalezy zwatowac.

Wskazana jest zwalczanie chwastow, zwtaszcza jednorocznych, stosujgc czeste koszenie.
W nawozeniu nalezy zachowad witasciwg proporcje N:P:K, ktéra powinna wynosi¢ 2:1:1,5.

Nasadzenia drzew i krzewdw

Po ukorzenieniu sig traw nalezy przeprowadzi¢ nasadzenie drzew i krzewéw.

Do nasadzen wybrano gatunki szybko rosnace, odporne na warunki glebowe i pogodowe
tworzgce silny system korzeniowy:

v" brzoza brodawkowa,

V' robinia akacjowa,

V' dzika réza,

v gtog,

v’ jezyna,

v' $liwa tarnina.
Przewiduje sie wykonanie nasadzen drzew i krzewéw w sposob nieuporzadkowany.

Nasadzenia drzew i krzewoéw wykonywaé nalezy w recznie wykonywanych dotkach o
gtebokosci 0,4 m i srednicy 0,5 m, zaprawianych ziemig urodzajng.

Przyjeto, ze drzewa sadzone bedg w 8 skupiskach po 10+15 sadzonek w zageszczeniu 3 m.
Liczba drzew do nasadzen okoto 80+120 szt.

Przyjeto, ze krzewy sadzone bedg w 15 skupiskach po 15+20 sadzonek w zageszczeniu 1
m. Liczba krzewéw do nasadzen okoto 225+300 szt.
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Proponowane rozmieszczenie skupisk krzewéw na zrekultywowanej wierzchowinie
sktadowiska przedstawiono na rys. 3-5.

Obszar w promieniu 5 m wokét studni odgazowujgcych pozostawié nie obsadzony.

Tabela 3-3 Zestawienie zapotrzebowania na materiat do wykonania okrywy biologicznej na
Skiadowisku w Grebocicach

materiat powierzchnia ' zapotrzebowanie
obsiewu, nasadzen
kg szt.
trawy okotfo 1,1 ha 66 : -
drzewa okoto 700 m? = 80+120
krzewy okoto 270 m? = 225+300

Pielegnacja w pierwszym roku PO wysianiu mieszanki

Zabiegi pielegnacyjne w pierwszym roku obejmuja:

powtorne watowanie w trakcie wschodu roslin,

pierwsze koszenie po osiggnieciu przez trawe wysokosci okoto 10 cm
dosiew w miejscach stabych wschodoéw,

kolejne koszenia,

likwidacje chwastow,

zasilanie nawozami.

AN N N NN

Zabiegi konserwacyjne w latach nastepnych

Zabiegi pielegnacyjne latach poprzedzajgcych wprowadzenie nasadzen drzew obejmuja:
v’ dosadzanie wypadtych drzew i krzewow,

okresowe koszenie trawy,

zasilanie nawozami, _

uzupetnienia ewentualnych ubytkéw warstw rekultywacyjnych spowodowanych

erozja.

SN

3.9 Odwodnienie

Wierzchowina sktadowiska okryta warstwg gruntu urodzajnego poro$nietego trawg
charakteryzowata sie bedzie niewielkim odptywem wod opadowych. Nie przewiduje sie
ujmowania wéd opadowych.

3.10 Bilans materiatéw

W tabeli 3-3 zestawiono bilans materiatowy planowanej rekultywacji sktadowiska w
Grebocicach.
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Tabela 3-4 Szacunkowy bilans materiatéw wykorzystanych do rekultywaciji

powierzchnia na )
ktérej bedzie zapotrzeb.owanle
uktadana warstwa (NAISRE

warstwa wyréwnujgco-izolacyjna (0,25 m) 7 250 m? 1810 m°
warstwa uszczelniajaca (0,3 m) 7 550 m? 2265 m’
warstwa gruntu urodzajnego

1,0 m na wierzchowinie 7380 m? 7380 m®

0,3 m na skarpie 800 m? 240 m°®
kregi betonowe @1200/500 na studnie odgazowujgce 4x1,1 m? 4x4 szt
materiat gruboziarnisty do wypetnienia studni (0,35+0,20 m) 4x1,1m? 2,5m°
materiat na biofiltr 4x1,1 m? 3,6 m®
okrywa biologiczna (wysiew nasion traw) 10 980 m? 66 kg
kregi betonowe @1200/500 na podniesienie studni wad
odciekowych 1,1m? 3 szt.

4 UZUPELNIENIE APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ

4.1 Punkty poboru wéd podziemnych do badan oddziatywania skladowiska na
$rodowisko - piezometry

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie sktadowisk odpadoéw, sktadowisko odpadéw
wyposaza si¢ w sie¢ piezometréw do badan jakosci wody gruntowej w rejonie sktadowiska.
Sktadowisko musi posiadac co najmniej trzy piezometry, z czego jeden na naptywie i dwa na
odptywie wod gruntowych. Sktadowisko odpaddw bedgce przedmiotem Aneksu nie spetnia
tego obowigzku — obecnie udato sie zlokalizowaé jedynie jeden piezometr (w pétnocno-
wschodniej czesci sktadowiska) — piezometr ten jest nieczynny poniewaz zostat zasypany
wewnatrz. Piezometr po zachodniej stronie sktadowiska nie zostat odnaleziony, zostat
prawdopodobnie zniszczony lub skradziony. Piezometr w rejonie wjazdu na sktadowisko
zostat prawdopodobnie zasypany nasypem z gruntu, nalezy sie spodziewac, ze nie uda sie
go przywrécic¢ do uzytkowania.

Wg przegladu ekologicznego sktadowiska, woda gruntowa znajduje sie na rzednej okoto
88+89 m npm (okoto 4+10 m ppt) i sptywa w kierunku wschodnim. Planuje sie wykonanie
sieci trzech otworéw piezometrycznych wokét sktadowiska (planowana lokalizacja na rys. 3-
3):
v’ piezometr na naptywie (P-1) — po stronie zachodniej sktadowiska, na dziatce nr ewid.
15 (szacowana gtebokos$¢ 11 m),
v' dwa piezometry na odptywie (P-2, P-3) — po stronie wschodniej sktadowiska, na
dziafce nr ewid. 16/1 (po usunigciu nasypéw — szacowana gtebokosé 10 i 11 m).

Do wykonywania piezometréw majg zastosowanie zaréwno przepisy Prawa geologicznego i
gérniczego, jak i Prawa wodnego. Wykonywanie piezometréw - zgodnie z art. 32 ust. 1
ustawy Prawo geologiczne i gérnicze - jest mozliwe jedynie na podstawie projektu prac
geologicznych, a ich wyniki nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologiczne;j.

W odniesieniu do urzgdzen pomiarowych, ktére stuzg do pomiaréw ilosci oraz jakosci wod, a
takze obserwacji poziomu zwierciadta wéd podziemnych - majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo wodne dotyczace urzadzen wodnych, na wykonanie ktérych wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne. Obowigzek ten odnosi sie zaréwno do piezometréw stuzgcych do
lokalnego monitoringu jakosci wéd podziemnych zlokalizowanych w rejonie obiektéw
mogacych zanieczysci¢ wody podziemne nie majgcych bezposredniego zwigzku z
gospodarkg wodna, jak i piezometréw panstwowej stuzby hydrogeologiczne;.
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Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych moze by¢ wydane na podstawie
projektu tych urzadzen, jezeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu wodnoprawnego,
to znaczy zawiera dane i informacje (sporzadzone w formie opisowej i graficznej)
wymienione w art. 132 ustawy. Na tej podstawie mozna uznac, ze w przypadku piezometrow
projektem, na podstawie ktérego mozna wydac pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen, moze by¢ projekt prac geologicznych na wykonanie piezometréw.

Projekt ten powinien spetniaé szczegdtowe wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych
projektow robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. 2011.288.1696).

Projekt prac geologicznych na wykonanie piezometréw - przed zatgczeniem go do wniosku o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych - powinien zostaé
zatwierdzony w drodze decyzji przez wiasciwy organ administragji geologicznej.

4.2 Punkty odniesienia do pomiarow geodezyjnych osiadania ztoza odpadéw -
Repery

Jako reper odniesienia mogg byé stosowane punktu o ustalonej wysokosci wzgledem
przyjetego uktadu odniesienia. W przypadku sktadowiska odpaddéw role repera moze
stanowic kryza piezometru (gérna krawedz obudowy). Piezometr jako punkt potozony zwykle
poza obrgbem ztoza odpadéw, na gruncie ustabilizowanym nie jest narazony na osiadanie,
ponadto w otoczeniu sktadowisk odpadéw piezometry wystepujg minimum w liczbie trzech,
wiec sg dla siebie punktami odniesienia. W celu umozliwienia wykorzystywania obudow
piezometréw jako reperéw nalezy geodezyjnie zaniwelowaé¢ kryzy trzech planowanych
piezometréw (punkty oznaczone odpowiednio jako Rp1 do Rp3). :

5 HARMONOGRAM ZAMYKANIA | REKULTYWACJI SKLADOWISKA

9.1 Etap 0 — zakonczenie przyjmowania odpadéw do sktadowania — 31 grudnia
2003 r. - zrealizowany

5.2 Etap | — ksztaltowanie bryly ztoza odpadéw oraz techniczne zamkniecie
kwatery — do 30 listopada 2018 r.

Techniczne zamkniecie kwatery obejmie:

wykonanie warstwy technicznej wyréwnawczo-odgazowujgce;j,

wykonanie 4 studni odgazowujgcych,

podniesienie studzienki wod odciekowych,

wykonanie warstwy uszczelniajgce;j,

wykonanie sieci trzech otworéw piezometrycznych,

zaniwelowane kryz trzech wykonanych piezometréw jako reperéw odniesienia.

AN N NN YN

5.3 Etap Il - rekultywacja biologiczna — 31 grudnia 2018 r.

Rekultywacja biologiczna obejmie:
v' wykonanie okrywy rekultywacyjnej z gruntu urodzajnego,
v’ zlagodzenie skarp gruntu rodzimego powyzej wierzchowiny zrekultywowanego
sktadowiska,
v' zabiegi agrotechniczne,
v wysiew traw,
v nasadzenia drzew i krzewoéw.
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5.4  Etap lll - zabiegi konserwacyjne i pielegnacyjne oraz monitoring sktadowiska
w fazie poeksploatacyjnej — 30 lat od dnia zakonczenia rekultywacji

W fazie poeksploatacyjnej prowadzone beda prace zwigzane z utrzymaniem okrywy
rekultywacyjnej na zamknietym ztozu odpadow:

v w przypadku powstania ewentualnych zapadlisk, wyptukania warstwy
przykrywajgcej lub naruszenia jej przez ludzi Ilub zwierzeta warstwy
rekultywacyjne bedg uzupetniane,

V' prowadzone bedg sezonowe koszenia trawy, kwatera podlegata bedzie sukces;ji
roslinnosci naturalnej, nie przewiduje sie usuwania samosiejek drzew i krzewéw
w trakcie zabiegéw pielegnacyjnych.

W fazie poeksploatacyjnej kontroli podlegat bedzie naptyw wdd odciekowych do studni w
obrebie ztoza odpadow. Jesli w studni pojawig sie wody odciekowe, to beda okresowo
pompowane i wywozone do oczyszczalni $ciekow.

Prowadzony bedzie monitoring oddziatywania sktadowiska obejmujgcy elementy
wyszczegolnione w rozdz. 2.2. :

Na wszystkich w/w etapach dziatan zwigzanych z rekultywacjg skfadowiska prowadzony
bedzie nadzoér nad obiektem. Nadzér realizowany bedzie przez prowadzgcego sktadowisko.
Nadzér i konserwacja obejmie:
v kontrole i utrzymanie wtasciwego stanu technicznego warstw rekultywacyjnych i
przykrycia studni wod odciekowych,
v’ pielegnacje roslinnosci rekultywacyjnej,
v’ kontrole i utrzymanie wtasciwego stanu aparatury kontrolno-pomiarowe;j.

6 MONITORING SKLADOWISKA PO ZAKONCZENIU REKULTYWACJI

Po zakonczeniu rekultywacji, monitoring sktadowiska prowadzony bedzie jako monitoring
fazy poeksploatacyjnej, ktérego zakres i czgstotliwo$¢ okreslone sg w rozporzadzeniu w
sprawie sktadowisk odpadow.

Brak ciekéw naturalnych w poblizu sktadowiska, nie ustalono monitoringu wdd
powierzchniowych. :

6.1 Monitoring wielkosci opadu atmosferycznego

Badanie wielkosci opadu atmosferycznego nalezy prowadzi¢ w oparciu o dobowe dane
uzyskiwane z posterunku opadowego reprezentatywnego dla sktadowiska Grebocice.

Czestotliwo$¢ badan: zgodnie z tabelg 6-1.

6.2 Monitoring wod odciekowych

Kontrolg jakosci wod odciekowych nalezy przeprowadzaé poprzez pobdr prébek wody do
badan ze studni wod odciekowych w obrebie ztoza odpadow (punkt pomiarowy Odc).

odczyn pH,

przewodnosc elektrolityczna wtasciwa,

ogoélny wegiel organiczny (OWO),

metale cigzkie: Cu, Zn, Pb, Cd, Cr6+ oraz Hg,

suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA).

L NN

llo$¢ odciekoéw mierzona objetoscig wozéw asenizacyjnych wywozacych je do oczyszczalni
sciekow (w przypadku wystgpienia koniecznosci wywozenia) .

Czestotliwo$¢ badan: zgodnie z tabelg 6-1.
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6.3 Monitoring wéd podziemnych

Proby wéd gruntowych do badan nalezy pobiera¢ z trzech piezometréw (P-1 — na naptywie,
P-2, P-3 — na odptywie) — po ich wykonaniu.

Zakres badan:

v poziom wéd podziemnych (w piezometrach),

v wiasciwosci i sktad wod podziemnych, w zakresie:
- odczyn (pH),
- przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa (PEW),
- ogolny wegiel organiczny (OWO),
- zawarto$¢ metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr*®, Hg),
- suma wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA).

Czestotliwosé badan: zgodnie z tabelg 6-1.

6.4 Monitoring wod w rowie

Proby ptyngcych wod powierzchniowych do badan jakosci nalezy pobiera¢ z rowu
melioracyjnego, ptyngcego na potudnie od sktadowiska, w dwoch punktach: W-1 powyzej i
W-2 ponizej sktadowiska. W tych samych miejscach nalezy prowadzié¢ pomiar wielkosci
przeptywu mtynkiem hydrometrycznym.

Zakres badan:

v wielko$¢ przeptywu wody w rowie,

V' wiasciwosci i sktad wod, w zakresie:
- odczyn (pH),
- przewodnosc elektrolityczna wtasciwa (PEW),
- 0gdiny wegiel organiczny (OWO),
- zawarto$¢ metali ciezkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr'®, Hg),
- suma wielopierscieniowych weglowodoréow aromatycznych (WWA).

Czestotliwo$¢ badan: co 6 miesiecy.

6.5 Monitoring osiadania powierzchni kwater oraz statecznosci zboczy

Monitoring przebiegu osiadania powierzchni kwater prowadzony jest w oparciu o ustalone
repery geodezyjne Rp1, Rp2, Rp3 (kryzy piezometrdow). Stateczno$é zboczy kontrolowana
jest przy pomocy metod geotechnicznych.

Stateczno$¢ bryly ztoza sktadowiska nalezy raz w roku oceniaé metodami geotechnicznymi

Czestotliwo$¢ badan: zgodnie z tabelg 6-1.

6.6 Monitoring gazu sktadowiskowego

Monitoring emisji i sktadu gazu sktadowiskowego prowadzi¢ nalezy w czterech studniach
odgazowujgcych na ztozu odpadéw (G1 do G4).

Zakres badan:
v emisja gazu sktadowiskowego,
v' skfad gazu sktadowiskowego, w zakresie:
- metan (CH,),
- dwutlenek wegla (CO,),
- tlen (Oy).

Dodatkowo, prowadzony bedzie pomiar sprawnosci systemu odprowadzania gazu
sktadowiskowego.

Czestotliwos¢ badan: co 6 miesiecy.
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Tabela 6-1 Zakres parametréw wskaznikowych oraz minimalna czestotliwos¢ badan
parametrow wskaznikowych fazie poeksploatacyjnej sktadowiska odpadow w

Grebocicach
minimalna czestotliwosé
Ip. parametr wskaznikowy badan w fazie
poeksploatacyjnej

1. badanie wielkosci opadu atmosferycznego raz dziennie

2. kontrola naptywu i objetosé¢ wéd odciekowych Co 6 miesiecy
3. sktad wod odciekowych Co 6 miesiecy
4. poziom wod podziemnych co 6 miesiecy
5. sktad wod podziemnych co 6 miesiecy
6. wielko$¢ przeptywu wod w rowie co 6 miesiecy
7. sktad wod powierzchniowych w rowie Co 6 miesiecy
8. osiadanie sktadowiska co 12 miesiecy
9. emisja gazu sktadowiskowego co 6 miesiecy
10. | skiad gazu sktadowiskowego co 6 miesiecy

z .
11 :E*Zac\;\ér;aiisngegw odprowadzania gazu co 12 miesiecy

7 NADZOR NA ZAMKNIETYM SKLADOWISKIEM

Nadzor nad zamknigtym i zrekultywowanym sktadowiskiem bedzie prowadzit zarzgdzajgcy
sktadowiskiem. '

Nadzér obejmowac bedzie:

v" kontrole stanu warstw rekultywacyjnych, w przypadku powstania ewentualnych
zapadlisk, wyptukania warstwy przykrywajacej lub naruszenia jej przez ludzi lub
zwierzeta warstwy rekultywacyjne beda uzupetniane,

v" kontrole poziomu waéd odciekowych w studni wéd odciekowych, ewentualne
okresowe wywozenie odciekéw na oczyszczalnie Sciekdw,

v’ prowadzenie monitoringu oddziatywania sktadowiska na $rodowisko,

v' kontrole i utrzymanie wiasciwego stanu aparatury kontrolno-pomiarowe;.



